
Anvendelsesklasse middellav

Konstruktion   |   ventileret

Monarfol 250
Materiale  |  Laminat af polyethylenfolie, 12x12 mm
armeringsnet og polyethylenfolie
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Tectile
Materiale  |  Blå, vandafvisende plastfilm armeret 
med kondensopsugende kunststoffilt
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00 

Konstruktion   |   uventileret

Divoroll Universal
Materiale  |  Polypropylen laminat
Producent  |  Lafarge Roofing A/S 96 31 61 00

Halotex RS 15
Materiale  |  Laminat af spunbonded polypropylen, 
mikroporøs film og polypropylen.
Producent  |  Trelleborg Phønix A/S 79 96 21 21

Interproof NG
Materiale  |  Laminat af spunbonded HPDE polyethylen 
og spunbonded polypropylen.
Producent  |  DuPont de Nemours  I  A/S Scandinova 44 50 11 00

Monarperm 800
Materiale  |  Laminat af diffusionsåben, vandafvisende 
plastfilm og kunststoffilt
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Sarnafil Classic
Materiale  |  Spunbonded polypropylen, 
mikroporøs film og polypropylen.
Producent  |  Web Dynamics Ltd.  I  Byggros A/S 59 48 90 00 

Sarnafil TU 101-04
Materiale  |  Laminat af polyolefiner og polypropylen
Producent  |  Sarnafil Int.  AG  I  Byggros A/S 59 48 90 00

Tyvek Supro
Materiale  |  Laminat af spunbonded HDPE polyethylen 
og spunbonded polypropylen
Producent  |  DuPont de Nemours  I  V. Burcharth  A/S 66 11 99 66
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Anvendelsesklasser 
DUKO opdeler undertagsprodukterne i anvendelsesklasser. 
Jo større krav, der stilles til undertagets sikkerhed og 
kvalitet, jo højere anvendelsesklasse skal undertags­
produktet have. Der er fire hovedanvendelsesklasser: 

Høj – middelhøj – middellav – lav

Derudover underopdeles Høj i Høj normal og Høj ekstra.

Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret produkter 
i klasserne Høj ekstra og Lav.



Anvendelsesklasse Høj normal

Konstruktion   |   ventileret

Divoroll Top – på fast underlag
Materiale  |  Polypropylen laminat
Producent  |  Lafarge Roofing A/S 96 31 61 00

Ico-Board – på fast underlag
Materiale  |  Bitumen
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Interstep – på fast underlag
Materiale  |  Laminat af spunbonded HDPE polyethylen 
og spunbonded polypropylen, armeringsnet.
Producent  |  DuPont de Nemours  |  A/S Scandinova 44 50 11 00

Monarfol 500 – på fast underlag
Materiale  |  Laminat af polyethylenfolie, 9x12 mm
armeringsnet og polyethylenfolie
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Monarperm 1000 – på fast underlag
Materiale  |  Laminat af sort kunststoffilt, 
diffusionsåben plastfilm og kunststoffilt
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

PF 1500 Teglunderlag – på fast underlag
Materiale  |  polyesterfilt belagt med bitumen, sandbestrøget
Producent  |  Trelleborg Phønix A/S 79 96 21 21

Prenotech – på fast underlag
Materiale  |  polyesterfilt belagt med bitumen, sandbestrøget,
yderfilt på begge sider
Producent  |  Trelleborg Phønix A/S 79 96 21 21

Protan Undertag – på fast underlag
Materiale  |  Blødgjort 1.0 mm PVC med kerne af polyestertekstil
Producent  |  Protan A/S  |  Komproment ApS 96 52 07 10  

Tyvek Supro Grid – på fast underlag
Materiale  |  Laminat af spunbonded HDPE polyethylen 
og spunbonded polypropylen, armeringsnet
Producent  |  DuPont de Nemours  |  V. Burcharth  A/S 66 11 99 66

Anvendelsesklasse middelhøj

Konstruktion   |   ventileret

Ico-Board
Materiale  |  Bitumen
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Monarfol 500
Materiale  |  Laminat af polyethylenfolie, 9x12 mm 
armeringsnet og polyethylenfolie
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

PF 1500 Teglunderlag
Materiale  |  polyesterfilt belagt med bitumen, sandbestrøget
Producent  |  Trelleborg Phønix A/S 79 96 21 21

Prenotech
Materiale  |  polyesterfilt belagt med bitumen, sandbestrøget,
yderfilt på begge sider
Producent  |  Trelleborg Phønix A/S 79 96 21 21

Protan Undertag
Materiale  |  Blødgjort 1.0 mm PVC med kerne af polyestertekstil
Producent  |  Protan A/S  I  Komproment ApS 96 52 07 10 

Konstruktion   |   uventileret

Divoroll Top
Materiale  |  Polypropylen laminat
Producent  |  Lafarge Roofing A/S 96 31 61 00

Interstep
Materiale  |  Laminat af spunbonded HDPE polyethylen 
og spunbonded polypropylen, armeringsnet.
Producent  |  DuPont de Nemours  I  A/S Scandinova 44 50 11 00

Monarperm 1000
Materiale  |  Laminat af sort kunststoffilt, 
diffusionsåben plastfilm og kunststoffilt
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Tyvek Supro Grid
Materiale  |  Laminat af spunbonded HDPE polyethylen 
og spunbonded polypropylen, armeringsnet
Producent  |  DuPont de Nemours  I  V. Burcharth  A/S 66 11 99 66

 



Anvendelsesklasse middellav

Konstruktion   |   ventileret

Monarfol 250
Materiale  |  Laminat af polyethylenfolie, 12x12 mm
armeringsnet og polyethylenfolie
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Tectile
Materiale  |  Blå, vandafvisende plastfilm armeret 
med kondensopsugende kunststoffilt
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00 

Konstruktion   |   uventileret

Divoroll Universal
Materiale  |  Polypropylen laminat
Producent  |  Lafarge Roofing A/S 96 31 61 00

Halotex RS 15
Materiale  |  Laminat af spunbonded polypropylen, 
mikroporøs film og polypropylen.
Producent  |  Trelleborg Phønix A/S 79 96 21 21

Interproof NG
Materiale  |  Laminat af spunbonded HPDE polyethylen 
og spunbonded polypropylen.
Producent  |  DuPont de Nemours  I  A/S Scandinova 44 50 11 00

Monarperm 800
Materiale  |  Laminat af diffusionsåben, vandafvisende 
plastfilm og kunststoffilt
Producent  |  Icopal a/s 44 88 55 00

Sarnafil Classic
Materiale  |  Spunbonded polypropylen, 
mikroporøs film og polypropylen.
Producent  |  Web Dynamics Ltd.  I  Byggros A/S 59 48 90 00 

Sarnafil TU 101-04
Materiale  |  Laminat af polyolefiner og polypropylen
Producent  |  Sarnafil Int.  AG  I  Byggros A/S 59 48 90 00

Tyvek Supro
Materiale  |  Laminat af spunbonded HDPE polyethylen 
og spunbonded polypropylen
Producent  |  DuPont de Nemours  I  V. Burcharth  A/S 66 11 99 66
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Anvendelsesklasser 
DUKO opdeler undertagsprodukterne i anvendelsesklasser. 
Jo større krav, der stilles til undertagets sikkerhed og 
kvalitet, jo højere anvendelsesklasse skal undertags­
produktet have. Der er fire hovedanvendelsesklasser: 

Høj – middelhøj – middellav – lav

Derudover underopdeles Høj i Høj normal og Høj ekstra.

Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret produkter 
i klasserne Høj ekstra og Lav.




