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Anvendelsesklasser 
DUKO opdeler undertagsprodukterne i anvendelsesklasser. 
Jo større krav, der stilles til undertagets sikkerhed og 
kvalitet, jo højere anvendelsesklasse skal undertags­
produktet have. Der er fire hovedanvendelsesklasser: 

Høj – middelhøj – middellav – lav

Derudover underopdeles Høj i Høj normal og Høj ekstra.

Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret produkter 
i klassen Lav.
 



Nye registrerede produkter april 2007

Anvendelsesklasse Høj ekstra   |   Konstruktion  ventileret

Protan Undertag – på fast underlag
Materiale  |  Blødgjort 1.0 mm PVC med kerne af polyestertekstil
Producent  |  Protan A/S  I  Komproment ApS 96 52 07 10 

Anvendelsesklasse Høj normal   |   Konstruktion  ventileret

Komproment Viking type 280 – på fast underlag
Materiale  |  3-lags polypropylen: vævet PP-fleece, 
diffusionsåben PP-folie, PP nålefilt
Producent  |  Blowitex GmbH  |  Komproment ApS 96 52 07 10

Anvendelsesklasse middelhøj   |   Konstruktion  uventileret

Komproment Viking type 280
Materiale  |  3-lags polypropylen: vævet PP-fleece, 
diffusionsåben PP-folie, PP nålefilt
Producent  |  Blowitex GmbH  |  Komproment ApS 96 52 07 10

Anvendelsesklasse middellav   |   Konstruktion  uventileret

Komproment type 150
Materiale  |  3-lags polypropylen: vævet PP-fleece, 
diffusionsåben PP-folie, vævet PP-fleece
Producent  |  Blowitex GmbH  |  Komproment ApS 96 52 07 10


